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ODDIEL 1: Identifikacia zmesi a spolo¢nosti /podniku
1.1 Identifikator produktu:
Nazov vyrobku: Cistiaci prostriedok na sklo a okna
Cislo CAS: neuvadza sa

Cislo ES /EINECS/: neuvadza sa

Indexové ¢islo: neuvadza sa
Registracné Cislo:  neuvadza sa
UFI: HH30-S06R-100A-X4F6

Dalsi ndzov zmesi:  neuvadza sa
1.2 Relevantné identifikované pouzitia zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporacaji:
Identifikované pouzitia zmesi: zmes ur¢ena na Cistenie okien, sklenenych casti nabytku,
zrkadiel, TV a PC obrazoviek, skiel automobilov.
Neodportucané pouzitia: d’alSie pouzitia, ktoré nie st uvedené.
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe&nostnych tidajov:
Identifikécia vyrobcu a dodavatel'a: TATRACHEMA, vyrobné druzstvo Trnava
Miesto podnikania alebo sidlo: Bulharska 40, Trnava 917 02
Identifikacné Cislo: 314 341 93 Telefon: +421 335901111
E-mail: technicky@tatrachema.sk, webstranka: www.tatrachema.com
Kontakt na spracovatel'a karty bezpecnostnych udajov: tel. +421 335901111,
technicky@tatrachema.sk
1.4  Nudzové telefonne ¢islo: +421 254774166, mobil: +421 911166066
Narodné toxikologické informacné centrum, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko

Kramare, Klinika pracovného lekarstva a toxikologie, Limbova 5, 833 05 Bratislava

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpe¢nosti

2.1 Klasifikacia zmesi podla Nariadenia EP a Rady /ES/ ¢. 1272/2008:
HorTava kvapalina 3 (Flam. Liq. 3) H226 Horlava kvapalina a pary.
NajzavaZnejSie nepriaznivé ucinky na zdravie ¢loveka pri pouZivani zmesi:

Pri priamom kontakte mo6ze podrazdit’ oci.

2.2 Prvky oznacenia na obale:
Nazov zmesi: Cistiaci prostriedok na sklo a okna

Vystrazny piktogram: GHS 02 + signalne slovo Pozor
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Pozor

Standardné vety o nebezpe&nosti:

H226 Horl'ava kvapalina a pary.

Bezpecnostné upozornenie:

P102  Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210  Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov
zapalenia. Nefajcite.

P233  Nadobu uchovavajte tesne uzavreti.

P260  Nevdychujte pary.

P264  Po manipulacii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Prva pomoc:

P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presuiite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

P312 Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE

CENTRUM alebo lekara.

Pokyny na zneSkodnenie:

P501 Zneskodnite obsah/nadobu ako nebezpecny odpad v stlade so zakonom o odpadoch.

Udaje podPa Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady /ES/ £.648/2004 o detergentoch uvedené na
obale: menej ako 5 % izopropanol, menej ako 5% anidonové povrchovo aktivne latky, parfum: CITRUS

AURANTIUM, olej z kéry plodov; LIMONENE.

DalSie informacie uvedené na etikete zmesi:

UFI: HH30-S06R-100A-X4F6

2.3 Ina nebezpecnost’: Podl'a udajov dodavatelov zloziek zmesi neobsahuje zmes Ziadne latky, ktoré st
vyhodnotené ako PBT a vPvB podl'a prilohy XIII Nariadenia 1907/2006.
Zmes neobsahuje latky uvedené v prilohe XIV nariadenia REACH /SVHC/.

Neobsahuje latky vyvolavajice narusenie endokrinnej ¢innosti.
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2.4 Mozné nespravne pouZitie zmesi:

Nevystavujte sa u¢inkom zmesi.

ODDIEL 3:

3.1 Zmes obsahuje tieto nebezpecné zlozky (latky):

Zlozenie/informacie o zlozkach

Cislo ES
Cislo CAS Chemicky nazov latky Obsah Klasifikacia podla nariadenia H-
Registracné Cislo [% hm.] | CLP* vety**
podla ES ¢.
1907/2006
oot - Flam. Liq. 2 H225
01-2119457558-25- | P oPen e <% | Evelmit.2 Hose
Stot SE 3 H336
XXXX
Skin Irrit. 2
500-234-8 C12-14 Eye Dam. 1 H315
68891-38-3 alkylalkoholy,etoxylované,sulfaty, | < 0.1 Aquatic Chronic 3 H318
01-2119488639-16- sodné soli ’ ’ Specificky koncentraény limit: H412
XXXX Eye Dam.1, H318: ¢ =210 %
Eye Irrit. 2, H319: 5% <c <10 %
Acute Tox 3
Skin Corr.1B H301
Skin Sens.1
200-001-8 Carc. 1B H1a
50-00-0 < Muta. 2 H317
01-2119488953-20- formaldehyd™ Specificky koncentradny limit: H331
XXXX 0,00005 | Skin Corr.1B, H314: ¢ 2 25 % H341
Skin Irrit. 2, H315: 5% <c <25 % H350

Eye Irrit. 2, H319: 5% <c <25 %
Skin Sens.1, H317: ¢ 20,2 %
Stot SE 3, H335:¢c25%

*) CLP = Nariadenia EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
**) Uplné znenie H-viet je uvedené v oddiele 16
***)  latka pre ktoru su stanovené expozi¢né limity v pracovnom prostredi

ODDIEL 4:

Opatrenia prvej pomoci

4.1  Opis opatreni prvej pomoci

4.1.1

VSeobecné pokyny: uchovavajte mimo dosahu deti. Pri vyskyte priznakov alebo ak sa necitite

dobre, vyhl'adajte lekarsku pomoc a ukazte text etikety alebo tuto kartu bezpecnostnych udajov.

Pri pretrvavajucich tazkostiach vyhladat’ lekara.

Pri nadychani: postihnutého vyniest’ na Cerstvy vzduch, zachovat’ pokoj.
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4.1.3  Pri styku s koZou: znecisteny odev vyzlecte, pokozku umyte mydlom, vodou a osetrite
regeneracnym krémom.

4.1.4  Pri zasiahnuti o¢i: Niekol’ko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné
SoSovky a je to mozné, odstraiite ich. Pokracujte vo vyplachovani a vyhl'adajte lekara.

4.1.5 Pri poziti: vyplachnut tsta pradom tecucej vody, nevyvolavat’ zvracanie, okamzite vyhl'adat’
lekara.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené:
Pri priamom kontakte mdze podrazdit’ o¢i. Oddiel 11.

4.3 Udaj o akejkol’vek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia:

Symptomatické oSetrenie. Nie st dostupné Ziadne d’alSie informacie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky:

5.1.1 Hasiace prostriedky vhodné: vodna hmla, penové, praskove, COs.

5.1.2 Hasiace prostriedky nevhodné z bezpecnostného hl'adiska: vodna tryska.

5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zmesi.
Produkty tepelného rozkladu (oxidy S, NOyx, CO, sadze) mozu pri vdychnuti poskodit’ zdravie.
Pri zahrievani sa zo zmesi m6zu uvolnovat’ pary vysoko horl'avého izopropylalkoholu.

5.3 Pokyny pre poziarnikov:
Specialny ochranny vystroj pre hasi¢ov a vyzbroj pre hasiéské jednotky: ochranny odev a dychaci

pristroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri naihodnom uvol’neni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy:
zabezpecit', aby neprisli do priameho kontaktu s vyrobkom bez ochrannych pomdcok. Zabezpecit
vetranie zasiahnutého priestoru.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie: zabranit’ tiniku do kanalizacie, podzemnych a
povrchovych vod, do pody.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie: vyliatu zmes precerpajte alebo zozbierajte
lopatkou do néhradného obalu a postupujte podla oddielu 13. Zvysky zasypte vhodnym sorbentom

(univerzalne sorbenty, piesok, piliny). Pouzity sorbent uloZte do oznaceného uzatvarateného
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plastového obalu a odovzdajte k likvidacii podla oddielu 13. Znecistené predmety oplachnite vodou.
Zabezpecte sanaciu kontaminovanej zeminy.
6.4 Odkaz na iné oddiely: 1. Kontakty v pripade nehody. 8. Kontroly expozicie, osobné ochranné

pomocky. 13. Opatrenia pri zneSkodnovani.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie: zmes pouZivajte len podl'a navodu na
obale. Dodrzujte zékladné pravidla bezpecnosti prace s chemickymi latkami a zmesami.
Zabrante kontaktu s ocami a rukami. Pri préaci nejedzte, nepite a nefajcite.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility: v suchych
priestoroch, chranenych pred poveternostnymi vplyvmi, mrazom a priamym slne¢nym Ziarenim,
pri teplotach 5°C az 30°C, oddelene od potravin a napojov v dobre uzatvorenych obaloch.

7.3 Specifické kone&né pouZitie, resp. pouZitia: zmes uréena na &istenie okien, sklenenych Gasti

nabytku, zrkadiel, skiel automobilov.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie / osobna ochrana
8.1 Kontrolné parametre:

propdn-2 ol (CAS 67-63-0)
NPEL kratkodoby 1000 mg/m*
NPEL priemerny 500 mg/m’

DNEL odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k Ziadnemu ucinku:
zamestnanci, dlhodoba expozicia, dermalne: 888 mg/kg telesnej hmotnosti na den
zamestnanci, dlhodob4 expozicia, inhala¢ne: 500 mg/m’

spotrebitelia, dlhodoba expozicia, dermalne: 319 mg/kg telesnej hmotnosti na den
spotrebitelia, dlhodob4 expozicia, inhalaéne: 89 mg/m’

spotrebitelia, dlhodoba expozicia, oralne: 26 mg/kg telesnej hmotnosti na deii
PNEC predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Ziadnemu ucinku:
sladka voda: 140,9 mg/l

morska voda: 140,9 mg/l

sporadické uvolniovanie:140,9 mg/1

Cistiarenn odpadovych vod: 2251 mg/1

sediment sladké voda: 552 mg/kg susiny

sediment morska voda: 552 mg/kg susiny

poda: 28 mg/kg susiny
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formaldehyd (CAS 50-00-0)

NPEL kratkodoby (15 min.) 0,74 mg/m’
NPEL priemerny 0,37 mg/m’
Poznamka: Latka mdze sposobit’ senzibilizaciu koze.

8.2 Kontroly expozicie
Primerané technické kontrolné opatrenia: oddiel 7. Dodrzujte bezpecnostné pokyny pri praci s
chemikaliami. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Pri praci so zmesou zabezpecte dostatocné
vetranie priestoru. Po praci si dokladne umyte ruky vodou, mydlom a oSetrite regeneracnym
krémom.

8.2.1 Ochrana dychacieho Ustrojenstva: zabezpecit’ vetranie pracovného priestoru.

8.2.2 Ochrana rak: ochranné rukavice (gumené, PVC).

8.2.3 Ochrana o¢i: pri beznom pouzivani nie je potrebna.

8.2.4 Ochrana pokozky: ochranny pracovny odev.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:
Vzhl'ad: modra kvapalina
Zapach (vona): po kompozicii

Délezité zdravotné, bezpecnostné a enviromentalne informacie:

Hodnota pH (pri 20°C): 7-8

Teplota topenia/tuhnutia: nestanovuje sa
Pociatocna teplota varu a destilacny rozsah: nestanovuje sa
Teplota vzplanutia: (50,5 % 1,0) °C STN EN ISO 3679:2005
Rychlost’ odparovania: nestanovuje sa
HorTavost’: nestanovuje sa
Horné/dolné limity horl’avosti alebo vybusnosti: nestanovuje sa
Tlak par: nestanovuje sa
Hustota par: nestanovuje sa
Relativna hustota (pri 20°C): 1,00 g/cm’
Rozpustnost™:

-vo vode dobre rozpustny

-v inych rozpustadlach: nestanovuje sa
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Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanovuje sa
Teplota samovznietenia: nestanovuje sa
Teplota rozkladu: nestanovuje sa
Viskozita (20 °C): nestanovuje sa
Vybusné vlastnosti: nestanovuje sa
Oxidacné vlastnosti: nestanovuje sa
9.2 Iné informacie: neuvadza sa

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1
10.2

10.3
10.4
10.5
10.6

Reaktivita: nie su zname ziadne zavazné reakcie zmesi a jej zloziek.

Chemicka stabilita: v suchych priestoroch, chranenych pred poveternostnymi vplyvmi, mrazom a
priamym slne¢nym Zziarenim, pri teplotach 5°C az 30°C.

MozZnost’ nebezpecnych reakeii: nie si zname Ziadne nebezpecné reakcie zmesi a jej zloziek.
Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’: priame slnecné ziarenie, teploty mrazu.

Nekompatibilné materialy: nie su zname.

Nebezpecné produkty rozkladu: nie st zname. Pri poziari vid. Oddiel 5

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1
11.1.1

11.1.2
11.1.3
11.1.4

11.1.5
11.1.6

Informaécie o triedach nebezpec¢nosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢.1272/2008:
Akutna toxicita: zmes nebola testovana. Podl'a klasifikacnych kritérii zmes nie je klasifikovana
ako toxicka.

Toxikologické ucinky zloZiek:
propdn-2-ol (CAS 67-63-0):

LD50, oralne, potkan (mg/kg): > 2000

LD50, dermalne, kralik (mg/kg): > 2000

LC50, inhalacne (pary), 6h., potkan (ppm): > 10000

Zieravost’/draZdivost’ koZe: Zmes nie je klasifikovana ako drazdiva/zierava pre kozu.

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci: Zmes nesposobuje vazne poskodenie/podrazdenie oci.
Senzibilizacia dychacich ciest/senzibilizacia koZe: Zmes nie je klasifikovana ako senzibilizujtca,
ale obsahuje senzibilizujuce latky, m6zu vyvolat’ alergicku koznt reakciu.

Mutagenita v zarodo¢nych bunkach: Zmes nie je klasifikovana ako mutagénna.

Karcinogenita: Zmes nie je klasifikovana ako karcinogénna.
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11.1.7 Toxicita pre reprodukciu: Zmes nie je klasifikovana ako toxicka pre reprodukciu.

11.1.8 Toxicita pre Specifické ciePové organy - jednorazova expozicia: Zmes nie je klasifikovana ako
toxicka pre Specifické cielové organy.

11.1.9 Toxicita pre Specifické ciePové organy - opakovana expozicia: Zmes nie je klasifikovana ako
toxicka pre Specifické cielové organy.

11.1.10 Nebezpeénost’ pri vdychnuti: Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna pri vdychnuti.

11.1.11 Informacie o pravdepodobnych cestach expozicie: kontakt spokozkou, vniknutie do oka,

vdychnutie aerosolu.
11.2 Informaécie o inej nebezpecénosti
11.2.1 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov): Zmes neobsahuje latky vyvolavajuce

naruSenie endokrinnej ¢innosti.

ODDIEL 12: Ekologické informécie:
12.1 Toxicita: zmes nebola testovana. Podl'a klasifikacnych kritérii zmes nie je klasifikovana ako

nebezpecna pre Zivotné prostredie.

Toxicita zloZiek:

propdn-2-ol (CAS 67-63-0):

LC50, 96 h, ryba Pimephales promelas (mg/1): > 100
EC50, 48 h, Daphnia magna (mg/1): > 100
EC50, 72 h, riasa Scenedesmus subspicatus (mg/1): > 100

12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’: konecna biologickéa odburatel'nost’ povrchovo aktivnych latok
je v stilade Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady /ES/ ¢.648/2004 o detergentoch. Udaje
potvrdzujuce toto prehlasenie st k dispozicii u vyrobcu povrchovo aktivnych latok.

12.3 Bioakumula¢ny potencial: nie je stanovené.

12.4 Mobilita v pdde: nie je stanovené. Zmes je rozpustna vo vode.

12.5 Vysledky posudenia PBT a v PvB: tato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré su vyhodnotené ako
PBT alebo vPvB.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov): zmes neobsahuje latky vyvolavajtce

naru$enie endokrinnej ¢innosti.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky: nie je stanovené.
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiiovani

13.1 Metody spracovania odpadu:
Sposoby zneskodnenia zmesi: zvysky zmesi odovzdat’ do zberu nebezpecného alebo Specialneho
odpadu.
Sposoby zneSkodnenia kontaminovaného obalu: nekontaminovany obal sa méze znovu pouZit,
kontaminovany obal zlikvidovat’ v povolenej skladke odpadov alebo v povolenej spal’ovni

DalSie udaje: Zakon &.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifika&né &islo: 1993

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN: Latka kvapalna, horlava, I.N. (propan-2-ol)

14.3 Trieda nebezpecnosti pre dopravu: 3, klasifikaény kod: F1, bezpe¢nostna znacka: 3

14.4 Obalova skupina: III

14.5 Nebezpec¢nost’ pre Zivotné prostredie: nic

14.6 Osobitné bezpe€nostné opatrenia pre uZivatel’a: prepravna kategoria: 3, kod obmedzenia v tuneli:
D/E

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podPa nastrojov IMO: neaplikovatel'né

ODDIEL 15: Regulaéné informacie
15.1 Nariadenia/pravne predpisy:

Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006

Nariadenie Komisie (EU) 2020/878, ktorym sa meni nariadenie EP a Rady (ES) ¢.1907/2006
Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) €.1272/2008 v zneni neskorsich predpisov
Nariadenie vlady SR ¢.355/2006 Z.z.

Nariadenie vlady SR ¢.236/2020 Z.z., ktorym sa meni a dopiia nariadenie vlady SR ¢&.355/2006
Zakon ¢€.103/2015 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) €.648/2004 o detergentoch v zneni neskorSich noviel.
Zakon ¢€.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyhlaska MZP SR ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataloég odpadov.

Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci (ADR).
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15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti zmesi: nic je stanovené.

ODDIEL 16: Iné informacie

16.1 H-vety pouZzité v oddiele ¢. 3

H225 Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.

H301 Toxicky po poziti.

H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H314 Spodsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.

H315 Dréazdi kozu.

H317 Moze vyvolat alergicki koznu reakciu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie oci.

H319 Spodsobuje vazne podrazdenie o¢i.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H336 Mdze spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H341 Podozrenie, Ze spdsobuje genetické poskodenie.

H350 Moze sposobit’ rakovinu.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.
16.2 Pouzité skratky:

ADR Europska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci.
CLP Kklasifikacia, oznacenie a balenie nariadenie /ES/ 1272/2008
DNEL odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k Ziadnemu ucinku
EC50 stredna ucinna koncentracia

ES Europske spolocenstva

LC50 stredna letalna koncentracia

LD50 stredna letalna davka

NPEL najvyssi pripustny expozi¢ny limit

PBT perzistentny, bioakumulovatelny a toxicky

REACH registracia, hodnotenie a autorizacia chemikalii /nariadenie 1907/2006/
SVHC latky vzbudzujuce vel'mi vel'ké obavy

vPvB latka vysoko perzistentna a vysoko bioakumulativna

Acute Tox 3 Akutna toxicita kat. 3

Aquatic Chronic 3 Chronicka nebezpecnost’ pre vodné prostredie kat. 3
Carc. 1B Karcinogenita kat. 1B

Eye Dam. 1 Vazne poskodenie oci kat. 1

Eye Irrit. 2 Vazne podrazdenie oci kat. 2

Flam. Liq. 2 Horlava kvapalina

Muta. 2 Mutagenita zarodo¢nych buniek kat. 2

Skin Corr. 1B Zieravost koze kat. 1B

Skin Irrit. 2 Drazdivost’ koze kat. 2

Skin Sens. 1A Kozna senzibilizacia kat. 1A

Stot SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia
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16.3 Odporucanie:

Pred pouzitim zmesi si precitajte pokyny uvedené na etikete. Preskol'te osoby prichadzajuce do styku

s vyrobkom podla karty bezpecnostnych udajov.

16.4 Zmeny pri revizii karty bezpe¢nostnych udajov:

16.5

16.6

oddiel 2.2: aktualizacia idajov uvedenych na obale

oddiel 8: aktualizacia pododdielu 8.1

oddiel 11: aktualizécia toxicity zloziek zmesi

oddiel 12: aktualizacia ekotoxicity zloziek zmesi

oddiel 15: aktualizdcia nariadeni a pravnych predpisov

DalSie informacie o vyrobku:

Dalsie informacie o vyrobku poskytuje vyrobca na internetovej stranke www.tatrachema.com a na
tel. ¢isle +421 335901111.

Zdroj udajov pouZity pri zostavovani karty bezpecnostnych tidajov:

Karty bezpecnostnych tidajov zloziek zmesi; http://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals.;

Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1272/2008.




